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Naelapüstol
DFN350Z

AVT-süsteemi vastukaalud liikuvad lööknõela
suhtes vastassuunas ning vähendavad
naelapüstoli põrkumist naelutamise hetkel.

Kitsas otsak püsib hästi paigal ka kaldpinnal ning
mahub ka soonde laiusega 6 mm.

228 mm

230 m
m

Dyckerti naelad 1,2 mm, 18 Ga, 5000 tk/pakk
F-31896 30 mm 0088381292450    
F-31915 35 mm 0088381292474    
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Kerge, väike ja tasakaalusta-
tud.
Kasutatavad naelad pikkusega kuni
35 mm on piisavad enamuseks
viimistlustöödeks. AVT-süsteem
vähendab naelapüstoli tagasilööki.
Saab kasutada Ø 1,2 mm naelu
(Dyckert, 18 Ga) pikkuses 15, 20, 25,
30 ja 35 mm. Täpne sügavuse
reguleerimine tagab puhta tööjälje.
Ilma aku ja laadijata.



Lihvkettad 225 mm, takjakinnisega
B-68389 EAN 0088381545891 K40, 25 tk 31,99€ (KM-ga)*

B-68395 EAN 0088381545907 K60, 25 tk 31,99€ (KM-ga)*

B-68404 EAN 0088381545914 K120, 25 tk 31,99€ (KM-ga)*

B-68410 EAN 0088381545921 K180, 25 tk 31,99€ (KM-ga)*

B-68426 EAN 0088381545938 K320, 25 tk 31,99€ (KM-ga)*

Pikendusvars ja vööhoidik
199937-7 EAN 0088381549370 Pikendusvars 

DSL800, 58 cm
239,99€ 
(KM-ga)*

Lihvimistallad
199939-3 EAN 0088381546157 Pehme 73,99€ (KM-ga)*

199940-8 EAN 0088381546164 Medium 73,99€ (KM-ga)*

199938-5 EAN 0088381546140 Kõva 73,99€ (KM-ga)*

199863-0
AWS Käivitusadapter 
WUT02U
Adapteri abil saab ühendada elektrilise tolmuimeja ja 
akutoitega tööriista, mis on varustatud AWS funktsiooniga.
Juhib elektrilist tolmuimejat juhtmevabalt koos ühilduva 
seadmega, mis on varustatud Bluetoothi kaugkäivi-
tusfunktsiooniga. Imur käivitub ja seiskub 
automaatselt koos tööks kasutatava masina 
käivitamisega.
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Reguleeritav
teleskoopvars

1100-1520 mm

Pikendusvars, vöö ja
hoidik 199937-7

Kott standardvarustuses.

2100 m
m

VARS-LIHVMASIN
NÜÜD KA AKUTOITEGA!
DSL800ZU
Akutoitega ning teleskoopvarrega varustatud
seina-/laelihvmasin muudab lihvimistöö liht-
samaks. Juhtmevaba Bluetoothi ühendus AWS 
tolmuimejatega. Sujuv pöörlemiskiiruse regulee-
rimine vahemikus 1000–1800 p/min ning sujuv 
käivitus parandavad töö mugavust. Ilma aku
ja laadijata, koos kotiga. Tööaeg 6,0 Ah akuga
ligikaudu 45 min. Lihvpaberid 225 mm. Kaal 5,0 
Ah akuga 5,7 kg.
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1100-1520 mm

Suurepärane abivahend nt 
kipsplaatide vuugikohtade 

lihvimiseks.
Tõhus tolmueemaldus!

AWS-kiip ühendab imuri ja
seadme Bluetoothi abil ning
käivitab imuri automaatselt!

Kott standardvarustuses.
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Omadused:

DUT130Z
Jõuline akumikser pahtlite, segude jms ainete 
segamiseks. Lihtne käsitseda, kerge kanda
ning tööobjektil teisaldada. Kaks töökiirust 
0–350 / 0–1300 p/min. Visplid M14 max 
165mm. Ilma aku ja laadijata.
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Kaks kiirust, regulleeritavad päästikuga
Pöörlemiskiirused 0–350 / 0–1300

Akumikser värvidele,
segudele jms!

Tööaeg 6,0 Ah
akuga u 40 minutit
(4–5 kotti
betoonisegu )

P-22012 EAN 0088381949071 120x590 mm järsk, 10–30 kg

P-22040 EAN 0088381949101 135 x 590 mm lauge, 15–30 kg

P-22056 EAN 0088381949118 120x590 mm lauge. Negatiivne, 10–25 kg

Visplid M14 kinnitusega

Standardvispel sobib 
suurepäraselt madalama 
viskoossusega
ainetele, nt värvidele.

Akukate -
Kaitseb akut pritsmete eest.



• HEPA � lter
• Kompaktne ehitus
• Löökpuurimine, puurimine ilma löögita ning 

piikimine
• Hooldusvaba ja vastupidav söeharjadeta 

mootor
• Topeltleedid

2019 SÜGISE UUDISTOOTED

DHR182RTWJ
Tolmueemaldusseadmega varustatud ker-
ge ja tõhus söeharjadeta mootoriga puur-
vasar AVT-vibratsioonisummutusega. Kaal 
3,6 kg, löögijõud 1,7 J. Sisaldab kahte 5.0 
Ah akut ning valmidust AWS-süsteemile 
(tolmuimeja kaugkäivitusfunktsioon).
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DHR182Z
Nagu kõrval olev toode, kuid
ilma tolmueemaldusseadme
ning aku ja laadijata.
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Sobivad puurid SDS-PLUS B-59031
SDS-Plusi 7-osaline puurikomplekt.
5x115, 6x115, 6x165, 8x115, 8x165,
10x165, 12x160, nelja lõikepinnaga
tera Nemesis2
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DHR182 -KÕIGE KERGEM PUURVASAR
TOLMUEEMALDUSSEADMEGA
– KAAL VAID 3,6 KG!

DHR182RTWJ
Tolmueemaldusseadmega varustatud ker-
ge ja tõhus söeharjadeta mootoriga puur-
vasar AVT-vibratsioonisummutusega. Kaal 
3,6 kg, löögijõud 1,7 J. 
Ah akut ning valmidust AWS-süsteemile 
(tolmuimeja kaugkäivitusfunktsioon).

Tolmueemaldusseadmega varustatud ker-
ge ja tõhus söeharjadeta mootoriga puur-
vasar AVT-vibratsioonisummutusega. Kaal 

Sisaldab kahte 5.0 
Ah akut ning valmidust AWS-süsteemile 
(tolmuimeja kaugkäivitusfunktsioon).

DHR182Z
Nagu kõrval olev toode, kuid
ilma tolmueemaldusseadme
ning aku ja laadijata.
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Lihtne paigaldada

AWS-FUNKTSIOON
Puurvasaral on AWS-valmidus, mis 
võimaldab seda ühendada Makita 
AWS-tehnoloogiat kasutatavate 
tolmuimejatega AWSi kiibi kaudu. 
AWS-tehnoloogia abil annab 
puurvasar tolmuimejale käivita-
miskäsu juhtmevabalt Bluetoothi 
ühendust kasutades. AWS-teh-
noloogia parandab tööobjekti 
ohutust, sest objektil on vähem 
komistamisohtu tekitavaid juht-
meid ja ohtlikku puurimistolmu. 
Väheneb ka müra, sest tolmui-
meja töötab vaid ajal, kui sellega 
koos kasutatav seade.

Puurid liiguvad läbi puuritavale pinnale
tihedalt asetuva imipea. Aktiivne vibratsiooni-

summutus

Kolm
funktsiooni

Tolmueemaldusseadme
� ltri raputaja

Lisatolmuimuseade 
DX05

Topeltleedid

Lihtne paigaldada

Kiire tühjendamine
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EAN 0088381...

199595-9 541480 Tolmu� ltrikassett ja 
� lter. Lisatolmuimus-
eadmele DX05

199596-7 541466 Tolmu� lter lisatol-
muimuseadmele 
DX05

199660-4 
(DX05)
Lisatolmuimuseade, mille abil kogu-
takse tolm kokku juba puurimisfaasis. 
Mugava filtri raputussüsteemi abil on 
filtri puhastamine kerge. Tõhusa HEPA 
filtri puhastusaste on kuni 99,75%.

0 8 8 3 8 1 5 4 0 3 0 8
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DFS452TJX2
Kruvilintide lisaseadmega varustatud
kerge söeharjadeta kruvikeeraja 
kipsplaadikruvidele. Hästi 
tasakaalustatud korpus tagab 
masina lihtsa käsitsetavuse. Push Drive 
sidur: mootor pöörleb vaid kruvimisel. 
Sügavuse reguleerimine. Akud 2 x 5,0 
Ah, laadija ja Makpaci kohver nr 2.
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Saadaval olevad versioonid - mõlemad Makpaci kohvris!

Kaasas sügavuse reguleeri-
mise adapterid
Sügavuse reguleerimise
seade üksikute kruvide 
kinnitamiseks. Kruviotsakud 
25 mm.

Kaasas sügavuse reguleeri-
mise adapterid
Sügavuse reguleerimise
seade üksikute kruvide 
kinnitamiseks. Kruviotsakud 
25 mm.

Kaasas sügavuse reguleeri-

kinnitamiseks. Kruviotsakud 

Lintkruvikeeraja 199146-8

masina lihtsa käsitsetavuse. Push Drive 
sidur: mootor pöörleb vaid kruvimisel. 
Sügavuse reguleerimine. Akud 2 x 5,0 
Ah, laadija ja Makpaci kohver nr 2.
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• Kipsplaaditöödeks mõel-
dud kruvikeeraja, millega 
saab lihtsal moel ühendada 
lisaseadme lindikruvide 
kasutamiseks.

• Täpne ja töökindel süga-
vusregulaator.

• Kõrge pöörete arv 4000 p/
min lihtsustab kinnitamist 
plekkkarkassile.

• Mass vaid 2,1 kg.
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DFS452ZJX3
Nagu kõrval olev toode, 
kuid ilma aku ja laadijata. 
Müüakse Makpaci 
kohvris nr 2.

0 8 8 3 8 1 8 6 9 7 3 7

Kruvilintide 
lisaseade                                         
kruvidele 25–55 mm. Kruvi ots 
130mm. (Sobib ka mudelitele: 
DFS251, FS6300, FS2500.)
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Push Drive -
funktsioon
Rohkem kruvisid madalama 
müratasemega!
Push Drive funktsiooniga mootor 
hakkab pöörlema alles siis, kui kru-
vimist alustatakse ja kruvikeerajat 
alla surutakse. See tagab madala-
ma mürataseme ning pikema aku 
kasutusaja..

Lintkruvid 
25–55 mm

Püsib kindlalt kontrolli all
ka ühe käega töötamisel.

Push Drive
sidur ja

leedlamp

Kruvilindid (1000 tk/karp, MÜÜGIPAKEND 4 karpi)
                    EAN 0088381...

Hobau kruvid
F-32528 293082 4,2x30mm, puitlaastplaadid ja vineerid

F-32531 293099 4,2x42mm, puitlaastplaadid ja vineerid

F-32544 293105 4,2x55mm, puitlaastplaadid ja vineerid

Kipsplaadikruvid
F-32203 292764 3,9X30 mm, puit, harvkeere

F-32216 292771 3,9X41 mm, puit, harvkeere

F-32229 292788 3,9X55 mm, puit, harvkeere

F-32245 292801 3,9X30mm, puit ja metall, kombikeere

F-32258 292818 3,9X41mm, puit ja metall, kombikeere

F-32261 292825 3,9X55 mm, puit ja metall, kombikeere

F-33771 294331 EK 3,9x31 mm, puit ja metall, kombikeere

F-33784 294348 EK 3,9x41 mm, puit ja metall, kombikeere

F-33797 294355 EK 3,9x51 mm, puit ja metall, kombikeere

F-31227 291781 3,9x25mm, metall, tihekeere

F-32232 292795 3,9x41 mm, metall, tihekeere

Terrassikruvid
F-32470 293037 4,2x42 mm, A2 immutatud puit

F-32483 293044 4,2x55 mm, A2 immutatud puit

199155-7
Kruviotsak 130 mm PH2,
5 tk. Sööteseadmele 
199146-8
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199146-8
Sööteseade kruvilintidele, paigaldatav näiteks
kruvikeerajale DFS452. Kruvi pikkused
25–55 mm. Sisaldab 2 tk 130 mm kruviot-
sakut. Sobib mudelitele: DFS251, DFS452, 
FS6300, FS2500.
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Omadused:

DTR180ZJ
Väga kergesti käsitsetav armatuurisiduja 
armatuurterase ja põrandaküttekaablite kin-
nitamiseks. Sidumise pingsust saab vastavalt 
seotavale  materjalile reguleerida elektroo-
niliselt skaalal 1–6. Kaal 2,6 kg. Ilma aku ja 
laadijata.
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Kiire
armatuurisiduja
armatuurraua ja
põrandaküttetorude
kinnitamiseks

Kaks töörežiimi
Ühekordne
sidumine

Järjestik
sidumine

Reguleeritav sidumistugevus
Sidumistugevust
saab vastavalt kasutus-
vajadusele 6 astme võrra 
muuta.

Ühe 6,0 Ah akuga 
võimaldab teha u üle 
6000 sidumise.

2019 SÜGISE UUDISTOOTED

Akutoiteline armatuurisiduja on
ergonoomilisem ning vähendab
sidumistraadi käsitsi paigaldamisest
tulenevaid selja- ja randmevaevusi.
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Kolmekordne
sidumine

199137-9
Sidumistraat 0,8 mm, lõõmutatud.
Pikkus u 100 m. 50 tk/karp, DTR180.

0 8 8 3 8 1 5 3 3 9 2 8

191A57-9
Sidumistraat 0,8 mm, galvaniseeritud.
Pikkus u 100 m. 50 tk/karp, DTR180.

0 8 8 3 8 1 5 4 7 9 4 9Armatuurterase sobivustabel:
D10 x D10 - (D13 x 2 ) x (D13 x 2)

Ühest rullist piisab u 
120 sidumiseks!
Sidumiskiirus - 0,95 s
(Armatuurteras D10 x D10)

Lihtne ja kiire
rullivahetus.



Ühised omadused:

Kaks uut akutolmuimejat suure 15-liitrise mahutiga !
- Söeharjadeta

mootor 

- AWS-funktsioon 

 HEPA � lter 

2x18V aku / võrguvool Käitusjõud 2x18V aku

30–65 min
Tööaeg akudega

(5.0 Ah)
40–100 min

90 / 240 mbar
Max alarõhk, aku /

võrguvool
98 mbar

9,6–10,3  kg Mass, kg 8,0–8,6 kg

DVC151LZ
Tõhus kuivimur, mida saab
kasutada kahe 18V LXT
akuga või võrguvoolu abil.
Imur vastab filtreermisklas-
sile ”L” ning sisaldab Hepa 
filtrit. Tööaeg 5.0 Ah akude-
ga on 30–65 min. Varustus
hõlmab koristusharja ja
peenemat imivoolikut
ühendamiseks tööriistaga.
Ilma aku ja laadijata.
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DVC154LZ
Tõhus kuivimur kahe 18 V
LXT-akuga. Imur vastab filt-
reerimisklassile „L“ ning sellel 
on juhtmevaba käivitusau-
tomaatika süsteem AWS
(Bluetooth) tööriistadega
koos kasutamiseks. Tööaeg 
5.0 Ah akudega on 40–100 
min. Kaasas voolik ühen-
damiseks tööriistaga ja 
koristuskomplekt. Ilma
aku ja laadijata.
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Suur 15 l mahuti ja 
hea varustus
Mõlemad imurid on varusta-
tud koristuskomplektiga ning
peenema 28 mm läbimõõdu
ja 3,5 m pikkuse tööriistaga
ühendamiseks mõeldud
imivoolikuga.

Mõlemad imurid töötavad
kahe 18V LXT akuga.
DVC151LZ on  hübriidimur,
   mis tähendab, et seda
       saab lisaks akudele
              kasutada ka
                 võrguvooluga.
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DCL280FZ
18 V akutolmuimeja tõhusa söeharjadeta 
mootori ja HEPA-filtriga. Suurepärane imemis-
võimsus. Kiire ja lihtne prahieemaldus põran-
datelt, treppidelt, tööobjektidelt või ka autost.
Imuril on sujuv võimsuse reguleerimine otse 
töölülitist ning leedlamp. 
Ilma aku ja laadijata.
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DCL280FZW
Valge akutolmuimeja 18 V tõhusa
söeharjadeta mootori ning ülihea
imemisvõimsusega. Kiire ja lihtne
prahieemaldus põrandatelt, treppidelt,
tööobjektidelt või ka autost.
Imuril on sujuv võimsuse reguleerimine
otse töölülitist ning leedlamp.
Ilma aku ja laadijata.
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Saada olevad mudelid:

DCL280FZ
18 V akutolmuimeja tõhusa söeharjadeta 
mootori ja HEPA-filtriga. Suurepärane imemis-
võimsus. Kiire ja lihtne prahieemaldus põran-
datelt, treppidelt, tööobjektidelt või ka autost.
Imuril on sujuv võimsuse reguleerimine otse 
töölülitist ning leedlamp. 
Ilma aku ja laadijata.

mootori ja HEPA-filtriga. Suurepärane imemis-
võimsus. Kiire ja lihtne prahieemaldus põran-
datelt, treppidelt, tööobjektidelt või ka autost.
Imuril on sujuv võimsuse reguleerimine otse 

DCL280FZW
Valge akutolmuimeja 18 V tõhusa
söeharjadeta mootori ning ülihea
imemisvõimsusega. Kiire ja lihtne
prahieemaldus põrandatelt, treppidelt,
tööobjektidelt või ka autost.
Imuril on sujuv võimsuse reguleerimine
otse töölülitist ning leedlamp.
Ilma aku ja laadijata.

Lisavarustusena saadaval HEPA
filter filtreerimisvõimega
99-99,9%. - Saadaval tellimisel.

Varstolmuimeja,
mis on suurepäraseks
abimeheks igas
kodus - DCL280F

Kasutuslüliti lukustus
pikemaks töötamiseks

Leedlamp valgustab
tööobjekti ja annab märku

aku tühjenemisest

Tänu tolmumahuti uuele
kujule püsib � lter kindlalt

oma kohal.

Imitoru lukustub imuri
korpuse külge, et vältida
juhuslikku eemaldumist

Energiatõhus
söeharjadeta mootor

Tolmumahuti suurus 0,8 l

Fi
lte

r: 
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Tarvikud:

VARASEMAST VÕIMSAM 18 V
KEERMELATI LÕIKUR

Puhas
lõikejälg.

Lõikamisvõimsus
Roostevaba keermelatt: 12 mm !

DSC121ZKX1
Tugev, kiire ja vaikne keermelatilõikur
söeharjadeta mootoriga. Ohutu keerme-
lati lõikamine ilma sädemeteta. Väga
puhas lõikejälg. Lõikab ka 8–12 mm
terast. Ilma aku ja laadijata, kuid
kohvris.
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Keermelatilõikuri terad
Ühed terad nii tava- kui ka roostevabale terasele.
Kõik standardvarustuses mudelil DSC121ZKX1: M8, M10 ja M12.

2019 SÜGISE UUDISTOOTED
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 EAN

SC09002700 0088381523653 M8

SC09002710 0088381523660 M10

SC09002720 0088381523677 M12



Lintsae terad:

VASTUPIDAVA ALUMIINIUMKORPUSEGA 
LINTSAAG KUNI 64 MM METALLTORU 
LÕIKAMISEKS!

Metalli lõikamine kiiresti
ja ilma sädemeteta!

• Ühe 5.0 Ah akuga kuni 35 lõiget paksuse-
ga 3,7 mm süsinikterasest torule ja 250 
lõikamist armatuurterasele M12!

• Saele paigaldatud leedlamp valgustab 
töökohta.

• Lihtne ja kiire teravahetus.

DPB182Z
Akutoiteline lintsaag 18 V pingega metalli ja nt
kiudtugevdusega voolikute lõikamiseks.
Tugev valatud alumiiniumkorpus. Ava laius 64 
x 64 mm. Leedlamp. Kasutatakse ilma lõikeõli-
ta. Ilma aku ja laadijata. 

0 8 8 3 8 1 8 7 7 7 9 4
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EAN

B-40543 0088381438377 Kõva ja roostevaba teras 4–6 
mm, 14 TPI

Lintsaetera BiM
3 x 0,5 x 835 mm, 5 tk

B-40559 0088381438384 Kõva ja roostevaba teras 2–3 
mm, 18 TPI

Lintsaetera BiM
13 x 0,5 x 835 mm, 5 tk
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DLS211ZU
Ka raskemaks kasutamiseks sobiv akutoitega 2
x 18 V nurga- ja lõikesaag. AWS-tolmuimeja
kaugkäivitus (Bluetooth). Vähe voolu tarbiv
söeharjadeta mootor. Saagimiskõrgus 107 mm
ja -laius 382 mm. Akuseadme saagimiskiirus ja
võimsus võrreldav vooluvõrgus kasutatava
seadmega. Müüakse ilma aku ja laadijata.
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AKUNURGASAAG KA
RASKEMATEKS TÖÖDEKS –

SAEKETTA SUURUS 305mm

      

EAN

B-67256 0088381541022 HM 305mm Z-60

B-67262 0088381541039 HM 305mm Z-80

B-67278 0088381541046 HM 305mm Z-100

Akuseadmetele loodud eriline hammaste struktuur. Väiksem hõõrdumine, parem 
laastueemaldus, puhtam tööjälg ja kiirem saagimine!

SAEKETTAD

AWS-kiip ühendab tolmuimeja ja 
seadme Bluetoothi abil ning käivitab 
tolmuimeja automaatselt!

Ostke ka vajalikud tarvikud:

2019 SÜGISE UUDISTOOTED
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Sirge lõikamine Nurgalõikamine (vasak/parem) Kaldlõikamine (vasak/parem) Kombilõikamine

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o

PõrandaliistNurgaliist, 45°

Nurk 
45°

vasakNurk 
45°

vasak
Nurk 
45°

vasak/parem

Nurk
45°

vasak/
parem

Nurk
60°

vasak/
parem

Nurk 
45°

paremNurk
45°

parem Nurk 
45°

vasak/parem

92 x 382 mm

107 x 363 mm

92 x 268 mm
107 x 255 mm

61 x 382 mm
71 x 363 mm

44 x 382 mm
54 x 363 mm

Vertikaalne
203 mm

Vertikaalne
171 mm

Horisontaalne
320 mm

Horisontaalne
416 mm

44 x 268 mm

54 x 255 mm

61 x 268 mm

71 x 255 mm

92 x 185 mm
107 x 178 mm

Max saagimismõõtmed (kõrgus x laius, mm)

Suur reguleerimisvaru saenurgale ja kaldenurgale tagab suure 
maksimaalse saagimismahu! 

Laseri töölüliti

36 V võimsuse annavad kaks
18 V akut

Masina saab paigutada seina
äärde, sest saeosa liigub

statsionaarsetel liugsiinidel ja
masina taga pole liikumisruumi

vaja

Kaheosaline tolmueemal-
dussüsteem tagab suurepärase
tolmueemalduse tolmuimeja
külge ühendatult

Vastupidav terakaitse

Lihtsalt kasutatav kalde reguleeri-
mine, vasak 48°/ parem 48°

Lai saagimisnurga reguleeri-
mine, vasak 60°/ parem 60°

Suur saelaud tagab ka suuremate
detailide kindla saagimise

LÄBIMÕELDUD FUNKTSIOONID JA VIIMISTLETUD 
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DHS783ZU
Nagu kõrval asuv toode, kuid
varustatud AWS-tehnoloogiaga, mis
annab AWS tolmuimejale käivitumiskäsu
juhtmevaba Bluetoothi ühenduse
kaudu. Ilma aku ja laadijata.

0 8 8 3 8 1 8 7 9 7 6 7

DHS782Z
Väga tõhus akutoitel ketassaag ka raskemates
oludes kasutamiseks. 36 V
söeharjadeta mootor kasutab kahte 18 V
akut. Saeketta pöörlemiskiirus 6000 p/
min tagab suurema saagimisvõimsuse.
Alumiiniumist saetald kinnitub otse
juhtsiinile. Ilma aku ja laadijata.

0 8 8 3 8 1 8 7 9 7 0 5

TÕHUS KETASSAAG 
AWS  FUNKTSIOONIGA VÕI ILMA

36V võimsus kahe 18V aku abil.

• Ketta pöörlemiskiirus 6000 p/min
• Söeharjadeta mootor
• Alumiiniumist saetald
• Max kalle 48°
• Elektrooniline ketta pidur
• Leedlamp

Kuni 175 
saagimist
5.0 Ah akudega!
Testsaagimine viidi läbi 50x250mm lauaga, 
kasutades kahte täis laaditud 5.0 Ah akut.

2019 SÜGISE UUDISTOOTED
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Juhtsiinid:
EAN 

199140-0 0088381528672 1000 mm

199141-8 0088381528689 1500 mm

194367-7 0088381335201 3000 mm

AWS-kiip ühendab
tolmuimeja ja seadme
Bluetoothi abil ning
käivitab tolmuimeja
automaatselt!

Mudelil  DHS783 tolmuime-
ja kaugkäivitamiseks mõel-
dud AWS -funktsioon!

AWS -funktsioon 
DHS783ZU on ühilduv AWS-süsteemi-

ga, mis võimaldab seadme ühendada 

AWS-tehnoloogiat kasutavate tolmui-

mejatega. AWS-tehnoloogia abil annab 

saag tolmuimejale käivitamiskäsu

juhtmevabalt Bluetoothi ühendust 

kasutades. AWS-tehnoloogia parandab 

tööobjekti ohutust, sest objektil on 

vähem komistamisohtu tekitavaid

juhtmeid ja vähem lendlevat tolmu. Vä-

heneb ka müra, sest tolmuimeja töötab 

vaid siis, kui koos kasutatav

seade on töös.
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AKUPOLEERIMISSEADE NII
PROFI- KUI KA TAVAKASUTUSEKS

DPO600Z
Tõhus akutoiteline poleerimisseade 150
mm takjakinnisega näiteks autode ja paatide 
poleerimiseks. Ekstsentrik- ja sundpöörlemi-
ne 5,5 mm ekstsentrikliikumisega muudab 
poleerimise tõhusaks ja kasutamise lihtsaks. 
Reguleeritav pöörlemiskiirus 180–780 p/min ja 
vibratsioonikiirus 0–6800 p/min. Ilma aku ja 
laadijata.

0 8 8 3 8 1 8 7 1 7 9 2

2019 SÜGISE UUDISTOOTED

Tööaeg kuni 1 tund!
Tööaeg sõltub seadmega ühendatud aku ma-
hutavusest, valitud pöörlemiskiirusest ning 
töötamisel tekkivast koormusest.
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Saab valida kaks lihvimisliikumist:

Omadused:

Ergonoomiline disain
tagab tugeva haarde

kahe käega

Sundtoimeline lihvimisliikumine
Sundtoimelise funktsiooni puhul ei aeglustu
seadme pöörlemine ka juhul, kui lihvimisel
suuremat koormust rakendatakse. Sundtoimelist 
lihvimist kasutatakse näiteks poleerimispasta või 
-vaha pealekandmiseks.

Vaba lihvimisliikumine
Vaba lihvimisliikumise puhul lõpetab seade
pöörlemise, kui sellele liiga suurt koormust
rakendatakse. Vaba lihvimisliikumist saab
kasutada näiteks kergemaks poleerimiseks või
viimistlevaks lihvimiseks.

Lihvtallal on
takjakinnis

Akupesa kummikate
kaitseb tööobjekti
kriimustuste eest

Lukustatav töölüliti

Tasakaalustatud
korpus

• Reguleeritav pöörete arv 
1–5 (180–780 p/min)

• Vibratsioonikiirus 0–6800  
p/min

• Lukustatav töölüliti
• Viimistlusseadistus võimal-

dab vähendada kasutatavat 
pöörlemiskiirust

• Poleerimistald Ø 150 mm.



B-68317
Kruviotsakute komplekt,
31 osa Torx/PH/PZ/Kuuskant 25 mm ja
magnetpikendus, LXT akupakend.

0 8 8 3 8 1 5 4 5 9 8 3

B-68323
Kruviotsakute komplekt,
21 osa Torx/PH/PZ 50 mm, LXT akupa-
kend.

0 8 8 3 8 1 5 4 5 9 9 0

MAKITA OY Eesti � liaal    Piirimäe 13, 76406 Saku vald Harjumaa, Eesti     Klienditeenindus:  T. +372 6510 380     info@makita.ee

Mugavad akukujulised 
kruviotsakute 

komplektid

NB!  Tooteid sellest kataloogist on võimalik osta ametlikelt Makita edasimüüjatelt, keda võite 
leida www.makita.ee veebilehelt alamjaotusest edasimüüjad.


