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KINNITAMINE JA PUURIMINE
BETOONILE JA TERASELE.

Peaaegu 25 aastat tagasi tõi Spit turule 
maailma esimese gaasitoimelise Pulsa 
naelapüssi teras- ja betoonkinnitustele. 

Spit on oma sünnikohas Prantsusmaal 
väga hästi tuntud, sest betoon on seal 
väga levinud ehitusmaterjal. Spiti arvukad 
spetsialistid on arendanud ja valmistanud 
mitmesuguseid lahendusi betoon-, teras- 
ja kipspindade kinnitusvahenditele alates 
1950. aastatest.
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PULSA 800P+ ja 800E

Laialdane kasutuskoha 
temperatuuride vahemik

Tänu uuenduslikule gaasitehnoloogiale 
toimib muretult ka temperatuuridel –15 °C 
ja +49 °C.

Selge LED-ekraan

On näha nii aku kui ka gaasi täituvusaste, 
kokkuhoiufunktsioon lülitab seadme 
automaatselt välja, kui seda ei kasutata.

Otsa vahetamine ilma tööriistadeta

Nelja eri otsaga saab kinnitada kõik 
kinnitusvahendid (ühilduv mudelitega 
800P+
kui ka mudelitega 800E)

Võtmeta sügavuse reguleerimine 

Naelutamissügavust saab muuta ilma 
tööriistadeta, kasvõi kinnastatud kätega.

Pulsa 800P+ tavalistele teras-, kivi- ja betoonkinnitustele 
ja Pulsa 800E eriti kaabli-, toru- ja elektrisüsteemide kinni-
tamiseks.  Väga nüüdisaegne, tolmukindel ja vastupidav. 
Ohutud kinnitused sügavatesse soontesse, rennidesse või 
kappidesse. Saadaval ka pika, 50 naela mahutava salvega. 
Liitiumakuga järjestikku kuni 3000 lööki.

zz Teras- ja 
puitkarkassid
zz Krohvivõrgud
zz Laesiinid
zz Katteplaadid
zz Soojustustööd

zz Fassaaditööd
zz Elementide valamise 
rakised
zz Montaažilindi kinnitus 
ventilatsioonikanalite 
kanduritele

Tehnilised andmed:
Tellimisnumber 800P+ ja 800E 018342 JA 018340
Kaal: 3,8 kg
Mõõtmed: 396 × 309 mm
Gaasimaht: u 600 laengut
Lööke ühe akulaadimisega: u 3000
Aku laadimisaeg: 90 min
Naela pikkus: 15–40 mm
Löögijõud 800P+ ja 800E 100 ja 82 J
Vibratsioon: 4,5 ±1,0 m/s2

Varustus: Tellimisnumber:
Pulsa 800 ots 018424
Pulsa 800E ots 018423
Magnetots alusplaadile 014641
Magnetots P-CLIPile 014642
Seib krohvivõrgu kinnitustele. 
Ø 25 mm. 1000 tk/karp

011204

Puhastustarvikute komplekt 013690
50 naelaga salv (sisaldab tugijalga) 014640
20 naelaga salv (sisaldab tugijalga) 014623
3,7 V, 2,2 Ah liitiumaku 018483
Akulaadija liitiumakule 018482
Gaasipadrun Pulsa800 (2 tk/pakk) 011773

Juhtmevabad impulsspüstolid 
teras-, kivi- ja betoonpindadele

Müüakse mugavas 
kandekohvris, mis 
sisaldab muuhulgas 
liitiumakut, laadijat 
ning kaitseprille ja 
kasutusjuhendit.
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Naelagaasipakendid
Tavalisele ja kõvale betoonile ning terasele ja kivile.

Pikkus Tk/karp Karpi/
pakend

Tellimis-
number:

C6 NAELAD + GAASID
BETOONILE/KIVILE
20 mm 1500 + 3 gaasi 4 057545
25 mm 1500 + 3 gaasi 4 057546
30 mm 1500 + 3 gaasi 4 057547
35 mm 1500 + 3 gaasi 4 057548
40 mm 1500 + 3 gaasi 4 057549

HC6 NAELAD + GAASID
KÕVA BETOON/TERAS/KIVI
FH-naelte plastside eemaldub naelutamise käigus

15 mm 1500 + 3 gaasi 4 057559
17 mm 500 + 1 gaas 10 057551
17 mm FH 500 + 1 gaas 10 057556
22 mm 500 + 1 gaas 10 057552
22 mm FH 500 + 1 gaas 10 057557
27 mm 500 + 1 gaas 10 057553
32 mm 500 + 1 gaas 10 057554

CW6 CROCO-NAELAD + GAASID
PUIDUKINNITUSTELE

25 mm 500 + 1 gaas 10 057562

PULSA 800P+ ja 800E

KVV kinnitusvahendid ja kandurid
KVV-kinnituste juures on soovitatav kasutada E-otsa.

Pikkus Tk/karp Karpi/pakend Tellimis-
number:

TRH-CLIP
KEERMESTATUD VARDA KANDUR
Plastseibiga, ø 35 mm

M6-M8 1000 6 011430

E-CLIP
TORUKANDUR
Plastist, C-kujuline
16 mm 100 12 567214

20 mm 100 12 565032

25 mm 100 12 565033

32 mm 50 12 565034

40 mm 50 12 565035

50 mm 50 12 567215

KAABLIKANDURI KAARED
Ühepoolne, 8 tk/pakk

3 × 1,5 
mm² 50 12 565915

Kahepoolne, 16 tk/pakk

3 × 1,5 
mm² 25 12 565916

MULTICABLE
KAABLIKANDUR

30 mm 100 827155

CT-CLIP
LASTAV KAABLISIDE

16–32mm 100 12 565508

CLIPELEC
KAABLISIDEME KANDUR

Must 100 5 011203

Hall 100 5 053881

P-CLIP
TORU-/KAABLIKANDUR
Ühepoolne

16 mm 100 12 567206

20 mm 100 12 565082

22 mm 100 12 565083

25 mm 50 12 567208

Kahepoolne

16 mm 50 12 567209

20 mm 50 12 565086

22 mm 50 12 565087

Metallist

16 mm 200 4 057495

20 mm 200 4 057496

25 mm 200 4 057497

32 mm 100 4 057498

HC6-naela 
soovituslikud 
koormus-
väärtused

Materjal Tõmme 
(kN)

Teras S235, paksus min 5 mm 1,2

Betoon C20/25 0,25

PULSA 800 NAELAD
HC6 NAELAD JA C6 NAELAD

Alusmaterjali terase paksus:• vähemalt 5 mm
• soovituslik staatiline koormus = 120 kg

Betoon:
• soovituslik staatiline koormus = 25 kg

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 27 mm

HC6
15mm

HC6
15mm

HC6
17mm

HC6
22mm

HC6
27mm

HC6
32mm

HC6
15mm

HC6
17mm

HC6
22-27mm

HC6
27mm

HC6
32mm - HC6

15-17mm
 HC6

17mm
HC6

22-27mm
HC6

27mm
HC6

32mm - - HC6
17-22mm

C6
20-25mm

C6
25mm

C6
25-30mm

C6
35mm

C6
35-40mm

C6
40mm

C6
25mm

-

TERAS

KÕVA BETOON

BETOON & TELLIS

0-5 mm

BETOON & TELLIS

Kinnitatava
materjali
paksus

CLIPELEC E-CLIP CT-CLIP P-CLIP METAL 
CLIPS

TRH 
CLIP*

HC6
15-17

HC6
15-17

HC6
15-17

HC6
15

HC6
17-22

HC6
22

HC6
17-22

HC6
17-22

 HC6
22-27

HC6
27 - 32

HC6
22-32

HC6
22-32

C6
25-30

C6
30 - 35

C6
25-30

C6
20-25

25

TERAS

KÕVA BETOON

BETOON & TELLIS

Paigaldatav
kinnitus

BETOON & TELLIS

CLIPELEC E-CLIP CT-CLIP P-CLIP METAL 
CLIPS

TRH 
CLIP*

HC6
15-17

HC6
15-17

HC6
15-17

HC6
15

HC6
17-22

HC6
22

HC6
17-22

HC6
17-22

 HC6
22-27

HC6
27 - 32

HC6
22-32

HC6
22-32

C6
25-30

C6
30 - 35

C6
25-30

C6
20-25

25

TERAS

KÕVA BETOON

BETOON & TELLIS

Paigaldatav
kinnitus

BETOON & TELLIS
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PULSA INSULFAST

Laialdane kasutuskoha 
temperatuuride vahemik

Tänu uuenduslikule gaasitehnoloogiale 
toimib muretult ka temperatuuridel –15 °C 
ja +49 °C.

Selge LED-ekraan

On näha nii aku kui ka gaasi täituvusaste, 
kokkuhoiufunktsioon lülitab seadme 
automaatselt välja, kui seda ei kasutata.

Pulsa InsulFast on Pulsa 800 impulsspüstoli eriversioon 
60–200 mm isolatsioonikinnitustele ja esimene omalaadne 
Euroopas. Juhtmevaba naelapüstoli kasutamine on tradit-
sioonilistest kinnitusmeetoditest 5–6 korda kiirem ja see ei 
vaja eelpuurimist. Liitiumakuga saab teha järjestikku kuni 
3000 lööki.

zz Soojustustööd

Tehnilised andmed:
Tellimisnumber: 018369
Kaal: 3,8 kg
Gaasimaht: u 600 laengut
Lööke ühe akulaadimisega: u 3000
Aku laadimisaeg: 90 min
Löögijõud 800P+ ja 800E 80 J
Vibratsioon: 4,5 ±1,0 m/s2

Müüakse mugavas 
kandekohvris, mis 
sisaldab muuhulgas 
liitiumakut, laadijat 
ning kaitseprille ja 
kasutusjuhendit.

Varustus: Tellimisnumber:
Puhastustarvikute komplekt 013690
3,7 V, 2,2 Ah liitiumaku 018483
Akulaadija liitiumakule 018482
Gaasipadrun Pulsa800 (2 tk/pakk) 011773

Juhtmevaba impulsspüstol
isolatsioonimaterjali kinnitusva-
henditele Start & Go

Tänu innovaatilisele liikumisandurile ei tüh-
jene aku ajal, kui seda ei kasutata. Ühe laa-
dimisega kuni 25% rohkem lööke.
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PULSA INSULFAST

Naelagaasipakendid
Isolatsioonimaterjalide kinnitamiseks. Kulu 1 karp = u 100 m²

Pikkus tk + gaasi/karp Tellimis-
number:

INSULFAST ISOLATSIOONI KINNITUSNAELAD
KÕVALE BETOONILE
60 mm 500 + 1 gaas 060501
80 mm 500 + 1 gaas 060502
100 mm 500 + 1 gaas 060503
120 mm 500 + 1 gaas 060504
140 mm 500 + 1 gaas 060505
160 mm 500 + 1 gaas 060506
180 mm 500 + 1 gaas 060507
200 mm 500 + 1 gaas 060508

Kaks karpi ühe tarneüksuse kohta (500 + 1 gaas).
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SPITFIRE P370

ISOLATSIOONIMATERJALI KINNITUSVAHENDID

50–120mm

Lihtne kasutada

Ergonoomilist käepidet ja suurt päästikut 
on lihtne kasutada ka paksemate 
töökinnastega.

Kerge hooldada

Pikk kasutusiga ja hea töökindlus. 

Pööratav salv

Kerge juurdepääs ka keerukamatele 
kohtadele.

Väike tagasilöök 

Kummist polster vähendab kasutajale 
suunatud koormust

Lisaks tavapärasele salv- ja tavanaelutamisele saab Spitfire 
P370 naelapüstoli varustada ka sobivaks isolatsioonima-
terjalide ja restide kinnitamiseks. Pööratav salv võimaldab 
pääseda ka keerukamatesse kohtadesse ja sujuv võimsuse 
reguleerimine annab rohkem kasutuskohti sama tugevusega 
laengutele. Tänu suurele päästikule lihtne kasutada ka laba-
kinnastega. 

Mitmekülgne laengpüstol

zz Isolatsioonimaterjali 
kinnitusvahendid 
zz Profiilplaadid

zz Restide kinnitused
zz Puitkarkassi 
kinnitusvahendid
zz Üldkinnitusvahendid

Laengpüstolitega töötamine 
eeldab vajalikku litsentsi. Spiti 
esindaja pakub litsentsile õigust 
andvat koolitust.

Tehnilised andmed:
Tellimisnumber: 010530
Kaal: 2,8 kg
Pikkus: 455 mm
Naelade maht: 10 naela
Laengud: 10 laenguga ketas
Naela pikkus: 15–60 mm  

(15–90 mm lahtiste naelade varustusega)
Max löögijõud: 350 J

PANOSNAULAINLISENSSI

Panosnaulain-lisenssi.indd   1 13.11.2009   12:01:42

Müüakse mugavas 
kandekohvris, mis sisaldab 
naelapüstolit koos eraldi ja 
salves naelade varustusega, 
puhastusvahendeid, relvaõli, 
killukaitset, kaitseprille ja 
kasutusjuhendit.

Varustus: Tellimisnumber:
Relvaõli, 25 ml sprei 310080
Puhastusvahendite komplekt 074000
Kolb 010984
Tagastusvedru (2 tk/pakk) 010982
Isolatsioonirõngas (2 tk/pakk) 010983
Isolatsioonikinnituste komplekt CL6 011030
Väliskeermega naelade komplekt: SA12 011033
CL6 ja SA12 tagastusvedrud (2 tk/pakk) 011032
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SPITFIRE P370

Erinaelad
Pikkus Tk/karp Karpi/

pakend
Tellimis-
number:

CR9P
PLAADINAELAD BETOONILE
Plastseibiga, ø 35 mm

30 mm 200 – 038090

40 mm 200 – 038100

50 mm 200 – 038110

C9-60
VALAMISTUGI

C9-60 + 200 mm valamistugi 50 – 496710

C9-60 + 160 mm valamistugi 50 – 496750

C9-60 + 180 mm valamistugi 50 – 496760

SBR9
LAHTISED NAELAD PROFIILPLEKI KINNITAMISEKS
Terasseibiga, ø 14 mm.

SBR9 - 20 100 10 032650

Väliskeermega naelad 
Kontrollige saadavust.

Mõõtmed Tk/karp Karpi/pa-
kend

Tellimis-
number:

SA12 
KEERMEGA NAELAD TERASELE

SA12-8 10/25 100 10 033750

SA12-8 15/30 100 10 033760

RE-RESTIKINNITUS Tx40
Ühilduv tootega SA12-8.

RE-25 100 – 499610

Laengukettad
Betooni tehtavate kinnituste puhul kasutage max rohelisi laenguid

Cal. 6,3/10 Tk/karp Karpi/
pakend

Tellimis-  
number:

Pruun 100 20 031740

Roheline 100 10 031600

Kollane 100 10 031700

Punane 100 10 011658

Naelad
Kamm- ja lahtised naelad

Pikkus Tk/karp Karpi/
pakend

Tellimis-    
number:

KAMMNAEL T
SC9 BETOONILE/TERASELE 
+ 1 TAGASTUSVEDRU

15 mm 500 5 011340

20 mm 500 5 011341

25 mm 500 5 011342

30 mm 500 5 011343

35 mm 500 5 011344

40 mm 300 5 011345

50 mm 300 5 011346

60 mm 300 5 011347

LAHTISED NAELAD 
SC9 BETOONILE/TERASELE 

70 mm 100 10 032890

LAHTISED NAELAD  
C9 BETOONILE

80 mm 100 10 032590

90 mm 100 10 032600

Isolatsioonimaterjali kinnitusva-
hendid
Pikkus Tk/karp Karpi/

pakend
Tellimis-
number:

CL6
ISOLATSIOONIMATERJALIDE KINNITUSED BE-
TOONILE

50 mm 200 – 038520

60 mm 200 – 038530

70 mm 200 – 038540

80 mm 200 – 038550

90 mm 100 – 038580

100 mm 100 – 038560

120 mm 100 – 038570
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Tehnilised andmed:
Mudel: P560
Tellimisnumber: 013891
Kaal: 4,23 kg
Mõõtmed: 277 × 363 × 77 mm
Salv: 10 naela
Löögijõud: 520 J

SPITFIRE P560

Laengupüstol P560

Naelad
Kirjeldus Naela pikkus Tk/karp Tellimis-

number:

HSBR14 salvenael. CE-märgis.

HSBR14 - P560 25,6 mm 1000 053953

Laengukettad  
Kirjeldus Kaliiber Tk/karp Karpi/

pakend
Tellimis-
number:

KOLLANE, nõrk 6,3/19 100 10 031240

SININE, keskmise
 tugevusega 6,3/18 100 10 031230

PUNANE, tugev 6,3/17 100 10 031220

MUST, väga tugev 6,3/16 100 10 031210

360º pöörduv salv

zz Profiilplaadid metallile

Varustus Tellimisnumber:
Stopperrõngas P560, 3 tk/pakk 014136
Kolb P560 014137
Puhastusvahendite komplekt 074000
Relvaõli, 25 ml sprei 310080

Salv aitab aega kokku hoida

Salve paigaldatavad naelakammid 
muudavad P560 üheks kiireimaks 
laengpüstoliks.

Ei teki asjatuid laske.

Patenteeritud ketaspadrunisüsteem väldib 
asjatuid laske.

Profiilpleki kinnitamiseks
Kinnitused põrandale, seina ja lakke 
kiiresti ja täpselt

P560 laengupüstoli abil saab profiilplaadid põrandale, seina 
ja lakke kiiresti, täpselt ja ohutult. Automaatne laengute 
etteanne ja naelte salve panek säästab aega. Patenteeritud 
ketaspadrunisüsteem väldib asjatuid laske. Lihtne tühjendada 
ja hooldada.

Laengpüstolitega töötamine eeldab 
vajalikku litsentsi. Spiti esindaja pakub 
litsentsile õigust andvat koolitust.PANOSNAULAINLISENSSI

Panosnaulain-lisenssi.indd   1 13.11.2009   12:01:42
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 Oma klassi kergeim
 Turu kompaktseim
 Kaasas kaks 4,2 Ah liitiumakut
 Väga võimekas, ühe laadimisega kuni 60 kipsplaati

Akutoiteline Spiti kruvikeeraja kips- ja muude ehitusplaatide 
kruvimiseks puit- ja metallkonstruktsiooni külge ning üldkru-
vimiseks. Suurepärane nt tööks katustel. Lihtsalt paigalda-
tava automaatosa SPEED 55 EC abil saab kergesti muuta 
sobivaks kruvilintidele. Saab kasutada 25–55 mm kruvisid 
(kaasas 2 otsa).

zz Kipsplaadid 
zz Ehitusplaadid
zz Puit- ja 
metallkarkassidele

zz Üldkruvimiseks
zz Sobib hästi ka 
katusel töötamiseks

Liitiumakuga kruvikeeraja 
lahtistele ja lintkruvidele

Tehnilised andmed:

Mudel: 218 Lithium SPEED55 EasyClick

Kaal: 1,6 kg 0,4 kg

Pöörete arv: 0–4200

Võimsus: 18 V, 4,2 Ah

Tootevalik: Tellimisnumber:
Spit 218 Lithium + Speed 55 EasyClick 054385
Aku 218 Lithium, 4,2 Ah 054397
Laadija 218 Lithium 054398
Speed 55 EC kruvilint-automaat 054267
Varuotsik Ph2 Speed 55 EC (2 tk/kott) 054268
EX580 pikendusvars 150599
EX580 terahoidik, 580 mm 150596

Lihtne reguleerida

Kruvi pikkuse ja sügavuse 
reguleerimine ilma tööriistadeta.

Kerge kasutada 

Väike jõuvajadus otsa surumisel 
aluspinna vastu (u 4 kg). 

Speed 55 
EasyClick

SPIT 218 Lithium



74 www.itwconstruction.ee

SPIT 218

Kahjustunud juhe ei peata tööd

Vahetatav voolujuhe pikendab Spit 218 
kasutusiga ja lihtsustab teisaldamist.

Lihtne reguleerida

Kruvi pikkuse ja sügavuse 
reguleerimine ilma tööriistadeta.

Kerge kasutada 

Väike jõuvajadus otsa surumisel 
aluspinna vastu (u 4 kg). 

Tõhus Spiti kruvikeeraja vahetatava voolujuhtmega kips- ja 
muude ehitusplaatide kruvimiseks puit- ja metallkonstruktsi-
ooni külge ning üldkruvimiseks. Suurepärane nt tööks katus-
tel. Lihtsalt paigaldatava automaatosa SPEED 55 EC abil 
saab kergesti muuta sobivaks kruvilintidele. Saab kasutada 
25–55 mm kruvisid (kaasas 2 otsa).

zz Kipsplaadid 
zz Ehitusplaadid
zz Puit- ja 
metallkarkassidele

zz Üldkruvimine
zz Sobib hästi ka 
katusel töötamiseks

SPIT EX580 on 
pikendusvars Speed 
55 automaatosale ja 
Spiti kruvikeerajatele. 
Süsinikkiud ja alumiinium. 
0,8 kg. Pikkus 580 mm.

Tootevalik: Tellimisnumber:
Spit 218 kruvikeeraja 054341
Spit 218 + Speed 55 EasyClick 054342
Voolujuhe Spit 218, pikkus 6 m 054343
Speed 55 EC kruvilint-automaat 054267
Varuotsik Ph2 Speed 55 EC (2 tk/kott) 054268
EX580 pikendusvars 150599
EX580 terahoidik, 580 mm 150596

Tõhus kruvikeeraja 
nii lahtistele kui ka lintkruvidele

Tehnilised andmed:

Mudel: 218 SPEED55 EasyClick

Kaal: 1,2 kg 0,4 kg

Pöörete arv: 0–6000

Kruvi pikkus: 25–55 mm

Võimsus: 600 W

Voolujuhe: 6 m
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Kipsplaadikruvid

Puit- või metallkarkassile.

Pikkus Tk/karp Karpi/
pakend

DoP* Tellimis-
number:

PUITKARKASSILE
Galvaanitud. Harv keere.

3,9 × 32 mm 1000 10 302 151600

3,9 × 40 mm 1000 10 302 151601

3,9 × 45 mm 1000 10 302 151602

METALLKARKASSILE
Galvaanitud. Tihe keere.

3,5 × 25 mm 1000 10 302 151603

3,5 × 35 mm 1000 10 302 151604

3,5 × 40 mm 1000 10 302 151605

METALLKARKASSILE (MAX 2,5 MM)
Galvaanitud. Tihe keere. Puurotsaga.

3,5 × 25 mm 1000 10 302 151608

3,5 × 40 mm 1000 10 302 151609

PUIT- JA METALLKARKASSIDELE
Galvaanitud. HiLo.

3,9 × 32 mm 1000 10 302 151613

3,9 × 40 mm 1000 10 302 151614

3,9 × 55 mm 1000 8 302 151615

* Declaration of Performance. Vt www.itwcp-techdocs.eu

Kruvilindid

Kipsplaadikruvid eriti
kõvale kipsplaadile (EK) 
Puit- või metallkarkassile.

Pikkus Tk/karp Karpi/
pakend

DoP* Tellimis-
number:

PUITKARKASSILE
Galvaanitud. Harv keere.

3,9 × 32 mm 1000 10 302 151618

METALLKARKASSILE
Galvaanitud. Tihe keere.

3,9 × 25 mm 1000 10 302 151616

3,9 × 40 mm 1000 10 302 151617

PUIT- JA METALLKARKASSIDELE
Galvaanitud, HiLo

4,2 × 32 mm 1000 10 302 151619

4,2 × 40 mm 1000 10 302 151620

                       * Declaration of Performance. Vt www.itwcp-techdocs.eu

Tuuletõkke kipsplaadikruvi
Pikkus Tk/

karp
Karpi/
pakend

DoP* Tellimis-
number:

PUIT- JA METALLKARKASSIDELE
Galvaanitud, 12 µm, vastab Eurokoodeksi nõuetele. HiLo.

3,9 × 32 mm 1000 10 302 151621

                      * Declaration of Performance. Vt www.itwcp-techdocs.eu

Puitlaastplaadikruvid
Pikkus Tk/karp Karpi/

pakend
Tellimis-
number:

PUITKARKASSILE
Galvaanitud. Isehaarduva peaga.

4,2 × 35 mm 1000 10 151622

4,2 × 42 mm 1000 10 151623

4,2 × 55 mm 1000 8 151624

Traditsiooniline
kipsplaadikruvi

Paksem Ph2-pea EK-kruvil jätab väga 
puhta kruvimisjälje.

Terrassikruvi
Pikkus Tk/

karp
Karpi/
pakend

Tellimis-
number:

PUITKARKASSILE
Happekindel, A4. Cutter.

4,2 × 55 mm, NKT 1000 8 137987
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SPIT 328 Lithium

Spit SCC Smart Charger 

Laeb nii uusi Spiti liitiumakusid kui ka vanu 
Spiti NiCd akusid.

Pikem aku vastupidavus

Kergete liitiumakude vastupidavus 
on 4 korda pikem

Kandekohver ja kaks akut 
Kandekohvris on mugavalt kaasas ka 
kaks 4,2 Ah liitium-akut 

Akutoitel puurvasar ehitajale, kes ei soovi sõltuda voolujuhtme 
pikkusest. Müüakse tugevas õlarihmaga varustatud Spit-kohv-
ris, mis sisaldab lisaks puurvasarale kaks 4,2 Ah liitiumakut 
ning 24–28 V laadijat.

zz Puurimine betooni, tellisesse ja looduslikku 
kivisse

Varustus: Tellimisnumber:
Aku, 28 V, 4,2 Ah, liitium 054462
Akulaadija 054256

Kiire 
akutoitega puurvasar SDS+

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 328 Lithium
Tellimisnumber: 054461
Kaal: 3,7 kg
Padrun: SDS+
Optimaalne betoonipuurimine: Ø 4–14 mm (max 20 mm)
Löögijõud: 2 J
Funktsioonid: puurimine, löökpuurimine
Võimsus: 28 V - 4,2 Ah

Puuri-
terad
lk 136



77www.itwconstruction.ee

Tö
ör

iis
ta

d 
ja

 t
ar

vi
ku

d

SPIT 321

Voolujuhtme tõmbekaitse 

Voolujuhtme tõmbekaitse
väldib asjatuid kahjustusi

Mugav kasutada

Sujuv käivitus ja lihtne 
reguleerimine sobivale kiirusele

3 funktsiooni 
Puurimine löögiga, puurimine ilma 
löögita ja piikimine

Kombivasar on oma võimsuse ja kaalu osas toodete tippklas-
sist, lisaks töökindel 790 W mootor ja vastupidav moodul-
konstruktsioon. Toimib puurvasarana betooni ja kivi puurimisel 
ning metalli ja puidu puurimisel. Piikimisel pöörlemise seis-
kamine. Puurimiskohta kinnikiilunud tera saab hõlpsasti lahti 
suunavahetuslüliti abil.

Kombipuurvasar SDS+

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 321
Tellimisnumber: 054373
Kaal: 2,8 kg
Võimsus: 790 W
Pöörete arv: 950 p/min
Löögijõud : 2,7 J
Puuri padrun: SDS+
Max puuri jämedus, betoon: Ø 24 mm
Max puuri jämedus, tellis: Ø 68 mm
Max puuri jämedus, metall: Ø 13 mm
Vibratsioon: 17 m/s²
Funktsioonid: puurimine, piikimine

zz Betooni ja kivi puurimine ja piikimine
zz Elektrisüsteemide ning vee- ja küttetorude 
paigaldus

Kandekohvris 

Müüakse tugevas kandekohvris.
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SPIT 330

Voolujuhtme tõmbekaitse 

Voolujuhtme tõmbekaitse
väldib asjatuid kahjustusi

Väga tugev konstruktsioon

Vastupidav moodulkonstruktsioon ja 
teraskorpuste ülekanne.

3 funktsiooni 
Puurimine löögiga, puurimine ilma 
löögita ja piikimine

Oma klassis väga kiire ja tõhus kombivasar täiustatud vib-
ratsioonisummutusega. Üks väändemoment nii ette- kui ka 
tahapoole. Kiiruse reguleerimine, täiustatud suunavahetuslü-
liti vastupidav moodulkonstruktsioon ja teraskestas ülekanne. 
Turu parim löögijõud.

Liistupaigaldaja kerge 
üldkombivasar SDS+

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 330
Tellimisnumber: 054377
Kaal: 3,1 kg
Võimsus: 850 W
Pöörete arv: 0–900 p/min
Löögijõud : 3,2 J
Puuri padrun: SDS+
Max puuri jämedus, betoon: Ø 28 mm
Max puuri jämedus, tellis: Ø 68 mm
Max puuri jämedus, metall: Ø 13 mm
Vibratsioon: 11 m/s²
Funktsioonid: puurimine, löökpuurimine, 

piikimine

zz Betooni ja kivi puurimine ja piikimine

Kandekohvris 

Müüakse tugevas kandekohvris.

Puurit-
erad

lk 136
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SPIT 332

Voolujuhtme tõmbekaitse 

Voolujuhtme tõmbekaitse
väldib asjatuid kahjustusi

Tõhus jõuülekanne

Oma klassi tipptaseme kombivasar

3 funktsiooni 
Puurimine löögiga, puurimine ilma 
löögita ja piikimine

Kombivasar tõhusa jõuülekande, madala vibratsiooni ja vib-
ratsioonisummutusega. Oma võimsus- ja kaaluklassi tipptase, 
vastupidav moodulkonstruktsioon. Muudetav puurvasarast 
tavaliseks trelliks ilma eraldi tööriistadeta. Puurimiskohta kin-
nikiilunud tera saab hõlpsasti lahti suunavahetuslüliti abil.

Remonditööde
kombivasar SDS+ 

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 332
Tellimisnumber: 054323
Kaal: 3,6 kg
Võimsus: 800 W
Pöörete arv: 0–900 p/min
Löögijõud : 0–3,5 J
Puuri padrun: SDS+
Max puuri jämedus, betoon: Ø 28 mm
Max puuri jämedus, tellis: Ø 82 mm
Max puuri jämedus, metall: Ø 13 mm
Vibratsioon: 12 m/s²
Funktsioonid: puurimine, löökpuurimine, 

piikimine

zz Betooni ja kivi puurimine ja piikimine
zz Suurte plaatide eemaldamine

Kandekohvris 

Müüakse tugevas kandekohvris.
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SPIT 343

Voolujuhtme tõmbekaitse 

Voolujuhtme tõmbekaitse
väldib asjatuid kahjustusi

Piikimisjõud, 5 J 
Tõhus ja löögijõuline seade muudab töö 
tootlikumaks

Tugev kombivasar tõhusa SVC-vibratsioonisummutusega. 

Keskmiselt raske
kombivasar SDS+

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 343
Tellimisnumber: 054289
Kaal: 4,7 kg
Võimsus: 900 W
Pöörete arv: 0–800 p/min
Löögikiirus: 0–3600 p/min
Löögijõud : 5 J
Padrun: SDS +
Max puuri jämedus, betoon: Ø 32 mm
Vibratsioon: 10 m/s²
Funktsioonid: puurimine, löökpuurimine, 

piikimine

zz Betooni ja kivi puurimine ja piikimine

Kandekohvris 

Müüakse tugevas kandekohvris.

Varustus: Tellimisnumber:
Kiirvahetusega padrun (Spit 343) 054288

Ei teki asjatut vibratsiooni

Vibratsiooni summutussüsteem 
tagakäepidemes 

5
džauli

Puurit-
erad

lk 136
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SPIT 353 SVC

Ohutu pidev puurimine 

DSC-süsteemi pehme lüliti juhtimine 
väldib tõukeid ja tõstab kasutaja ohutust 
olukorras, kus tera kinni kiilub.

Ei teki asjatut vibratsiooni

Vibratsioonisummutus nii lisa- kui 
ka tagakäepidemes 

Piikimisjõud 6,5 J 
Tõhus ja löögijõuline seade muudab töö 
tootlikumaks

Täiustatud vibratsioonisummutussüsteem, ohutust paran-
dava lüliti juhtimine ning integreeritud vesilood täpseks töö-
tamiseks. Väga madalad vibratsiooniväärtused, ühe käega 
kasutatav võllilukk ja kiiruseregulaator.

 
Kombivasar SDS Max

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 353 SVC
Tellimisnumber: 811060
Kaal: 6,8 kg
Võimsus: 1100 W
Pöörete arv: 0–400 p/min
Löögikiirus: 0–3000 lööki/min
Löögijõud : 6,5 J
Padrun: SDS Max
Max puuri jämedus, betoon: Ø 32 mm
Vibratsioon: < 10 m/s²
Funktsioonid: puurimine, löökpuurimine, 

piikimine

zz Betooni ja kivi puurimine ja piikimine

6,5
džauli

Kaasas piik ja meisel

Tugevas plastist kohvris on kaasas 
ka piik ja meisel
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SPIT 431

Hea külmakindlus

Kindel ja sujuv töö

Piikimisjõud 4,3 J 
Kerge, kuid löögijõuline seade muudab 
töö tootlikumaks

Suurepärane määrimine kõigis tööasendites ning sujuv löögi-
kiiruse reguleerimine aitavad teha ka keerulisemaid töid.

Piikvasar SDS+ 

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 431
Tellimisnumber: 054156
Kaal: 3,6 kg
Võimsus: 650 W
Löögikiirus: 0–3500 p/min
Löögijõud: 4,3 J
Padrun: SDS +
Funktsioonid: Piikimine

zz Betooni ja kivi         
piikimine
zz Plaatide eemaldamine

4,3
džauli

zz Betoonipritsmete, 
liimi ja tasandussegu 
eemaldamine

Kaasas 1 piik ja 2 meislit

Plastist kohvris on kaasas ka 1 piik 
ja 2 meislit

Meislid 
ja piigid
lk 141
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SPIT 453 SVC

Ei teki asjatut vibratsiooni

Vibratsiooni summutussüsteem 
tagakäepidemes 

Piikimisjõud 6,5 J 
Tõhus ja löögijõuline seade muudab töö 
tootlikumaks

Täiustatud vibratsioonisummutussüsteem, ainulaadne pöörle-
mise vältimise tehnoloogia ning integreeritud vesilood täpseks 
töötamiseks. Väga madalad vibratsiooniväärtused, ühe käega 
kasutatav võllilukk ja kiiruseregulaator.

Piikvasar SDS Max

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 453 SVC
Tellimisnumber: 811122
Kaal: 6,5 kg
Võimsus: 1100 W
Löögikiirus: 0–3000 lööki/min
Löögijõud : 6,5 J
Padrun: SDS Max
Vibratsioon: < 10 m/s²
Funktsioonid: piikimine

zz Betooni ja kivi piikimine

6,5
džauli

Meislid 
ja piigid
lk 141

Kaasas piik ja meisel

Tugevas plastist kohvris on kaasas 
ka piik ja meisel
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SPIT 493 SVC

Ei teki asjatut vibratsiooni

Vibratsioonisummutus 
tagakäepidemes , lisakäepidemes 
ja löögimehhanismis.

Piikimisjõud 22 J 
Tõhus ja löögijõuline seade muudab töö 
tootlikumaks

Väga jõuline ja eelkäijast kuni 20% efektiivsem piikvasar, 
mida ei ole vaja kasutamise ajal suruda. Metall-/alumiinium-
konstruktsioon, millel on väga tõhus SVC-vibratsioonisummu-
tus ja integreeritud hooldusvajaduse andur.

Väga jõuline 
piikvasar SDS Max

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit 493 SVC
Tellimisnumber: 054339
Kaal: 11,4 kg
Võimsus: 1700 W
Löögikiirus: 900–1700 p/min
Löögijõud : 22 J
Padrun: SDS Max
Vibratsioon: 8 m/s²
Funktsioonid: piikimine

zz Betooni ja kivi piikimine

Kaasas piik ja meisel

Tugevas plastist kohvris on kaasas 
ka piik ja meisel

Vario-Lock

Tera saab reguleerida 12 eri 
asendisse 

22
džauli

Meislid 
ja piigid
lk 141
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AGS125AV, AGP 125AV
AGP 230AV + kettad

Nurklihvijad, Ø 125 mm Nurklihvija, Ø 230 mm

Lõikekettad, Ø 125 mm 
Nimetus Tellimis-

number:

Ø 125 mm

EXTREME, betoon 610091

EXTREME, tellis 610101

zz Betoonile, kivile, telliselezz Betoonile, kivile, tellisele

Kerged ja kompaktsed nurklihvijad integreeritud turvaelek-
troonikaga. Pehme käivitus, elektrooniline kiiruseregulaator ja 
AGP-mudelil võtmeta kettakaitse reguleerimine.
Saab ühendada kumera ketta ja tolmukogujaga.

Tehnilised andmed:
Mudel: AGP 230AV
Tellimisnumber: 640058
Kaal: 5,2 kg
Võimsus: 2400 W
Pöörete arv: 6500 p/min
Ketas: Ø 230 mm
Müratase: 91 dB (A)

Lõikekettad, Ø 230 mm 
Nimetus Tellimis-

number:

Ø 230 mm

EXTREME, betoon 610096

EXTREME, tellis 610103

Jõulised nurklihvijad sujuva käivitusega. Sobivad eriti hästi 
metalli lõikamiseks ja lihvimiseks. Vibratsioonisummutusega 
küljekäepide, kettavõti ja AGP-mudelil võtmeta kettakaitse 
reguleerimine.

Varustus AGP 230AV nurklihvijale:
SDH 230 tolmueemaldusvarustus betooni lõi-
kamiseks

610999

SGH 125 
tolmueemalduskaitse 
lihvimiseks

AGS 125AV

AGP 125AV

AGP 230AV

Tehnilised andmed:
Mudel: AGS 125AV AGP 125AV
Tellimisnumber: 640065 640059
Kaal: 2 kg 2 kg
Võimsus: 1050 W 1400 W
Pöörete arv: 12 000 p/min 11 000 p/min
Ketas: Ø 125 mm Ø 125 mm
Müratase: 87 dB (A) 87 dB (A)

Varustus AGP 125AV nurklihvijale:
SGH 125 tolmueemalduskaitse lihvimiseks 610982

SDH 230 
tolmueemaldusvarustus

zz Üks nõgusketas kõigile 
materjalidele

zz Suurepärane tolmueemaldus

zz Hästi 
tasakaalustatud

zz Väike vibratsioon

610515
Kare

610516
Universal,
üldlihvimine

610517
Viimistlus

610518
Pinnakatte
eemaldamine

610519
Universal,
pehme

 PENTASURF, Ø 125 mm
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SPIT SG125E + teemant-nõguskettad

Hea kontakt töödeldava kohaga

Ergonoomiline ehitus ja sujuv käivitus 
muudavad töö meeldivaks.

Eemaldatav tolmukaitse küljetükk 

Hea juurdepääs seinale

SG125E puhastab tõhusalt vuugid, ebatasased pinnad ning 
epoksiidi- ja värvijäägid. See on kerge ja ergonoomiline seade, 
mille abil saab töödeldava kohaga hea kontakti. Sujuv käivitus 
ja jõuline mootor. Lihtne ja kiire nõgusketaste vahetamine. 
Seadmega on kaasas 2-realine nõgusketas.

Betoonilihvimisseade, Ø 125 
mm

Tehnilised andmed:
Mudel: Spit SG125E
Tellimisnumber: 620809
Kaal: 5,5 kg
Võimsus: 1800 W
Pinge : 230 V
Pöörete arv: 10 000 p/min
Nõgusketta läbimõõt: Ø 125 mm
Nõgusketta võll: Ø 22,2 mm
Võll: M14
Tolmukoguja liitmik: 36 mm
Voolujuhe: 5 m
Müratase: 86 dB (A)

zz Betooni ja kivi lihvimine
zz Vuukide puhastamine

Koos imuriga on tulemus 
tolmuvaba jälg

Kaasas üldnõgusketas

Tugevas kandekohvris on kaasas ka 
universaalne nõgusketas 610516

zz Värvijääkide 
eemaldamine

Pentasurfi nõguskettad, Ø 125 
mm 
Nimetus     Tellimis-

number:

ø 125 mm lihv-/nõguskettad

PENTASURF KARE 610515

PENTASURF UNIVERSAL, ÜLDLIHVIMINE 610516

PENTASURF VIIMISTLUS 610517

PENTASURF PINNAKATE 610518

PENTASURF UNIVERSAL, PEHME 610519

zz Üks nõgusketas kõigile 
materjalidele

zz Suurepärane tolmueemaldus

zz Hästi 
tasakaalustatud

zz Väike vibratsioon

610515
Kare

610516
Universal,
üldlihvimine

610517
Viimistlus

610518
Pinnakatte
eemaldamine

610519
Universal,
pehme

 PENTASURF, Ø 125 mm
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SPIT D90 + teemantkettad
SPIT D60 + teemantkettad

Soonefrees, Ø 150 mm Soonefrees, Ø 140 mm

Teemantkettad
Nimetus Tellimis-

number:

Ø 150 mm

2 tk XTREME UNIVERSALi üldketast 610197

2 tk XTREME CONCRETE’i betooniketast 610063

DIASLOT soonesüsteem 610290

zz Elektrikaablid
zz Vee- ja kanalisatsioonitorud
zz Telefoni- ja andmesidekaablid

D90 on uue põlvkonna tõhus soonefrees täiustatud 2500 
W mootori ja suurema väändemomendiga. Täiustatud tolmu-
eemaldus, kiire ketaste vahetus ilma eraldi tööriistade abita 
(DiaQuick), tööjoone indikaator ning konkreetne sügavuse 
reguleerimise ratas. Komplektis on kaks Xtreme-ketast + 
meisel.

Tehnilised andmed:
Mudel: D90
Tellimisnumber: 811242
Võimsus: 2500 W
Vibratsioon: 4,3 m/s²
Pöörete arv: 6600 p/min
Kaal: 6,5 kg
Mass koos ketastega: 7,5 kg
Voolujuhe: 5 m
Ketta läbimõõt: Ø 150 mm
Lõikesügavus: 10–50 mm
Soone laius, üks ketas: 2,6 mm
Soone laius, kaks ketast: 7–46,5 mm
Serva kaugus eest: 23 mm
Serva kaugus küljelt: 28 mm

Teemantkettad
Nimetus Tellimis-

number:

Ø 140 mm

2 tk XTREME UNIVERSALi üldketast 610093

2 tk XTREME CONCRETE’i betooniketast 610059

zz Elektrikaablid
zz Vee- ja kanalisatsioonitorud
zz Telefoni- ja andmesidekaablid

D60 on tippklassi funktsioonidega kompaktne soonefrees. 
Selge sügavuse reguleerimise ratas, pööratav lisakäepide 
ning LED-indikaator, mis aitab kaitsta mootorit. Mugav 
kasutada erinevates asendites, avatav kaitsekaas lihtsustab 
ketaste vahetamist. Komplektis on kaks Xtreme-ketast + 
meisel.

Tehnilised andmed:
Mudel: D60
Tellimisnumber: 811223
Võimsus: 1600 W
Vibratsioon: 3,6 m/s²
Pöörete arv: 6500 p/min
Kaal: 4,6 kg
Mass koos ketastega: 5,6 kg
Voolujuhe: 5 m
Ketta läbimõõt: Ø 140 mm
Lõikesügavus: 10–40 mm
Soone laius, üks ketas: 2,6 mm
Soone laius, kaks ketast: 7–35 mm
Serva kaugus eest: 24 mm
Serva kaugus küljelt: 26 mm

zz DIASLOT soonesüsteem võimaldab teha sooned 
kiiremini ja ilma hilisema puhastamiseta

zz 1-, 2- või 3-soonelõikus

 DIASLOT, Ø 150 mm
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AC 1625 ja AC 1630 P
märg- ja kuivimurid

Märg- ja kuivimur AC1625 Märg- ja kuivimur AC1630 P
zz Ehitustolmule

Turu kõige tõhusam märg-/kuivimur.
Filtri raputussüsteem väldib filtri ummistumist. Antis-
taatiline imitoru. Pestavad PE-filtrid. Automaatne koos-
käivitus samaaegselt tööseadmega. Suured rattad ja 
5-meetrine imitoru.

Kaasas 2 filtrit, antistaatiline imivoolik, 2 otsikut ja 
adapter.

Tehnilised andmed:
Mudel: AC1625
Tellimisnumber: 620912
Võimsus: 1600 W
Väljapuhe: 64 l/min
Kaal: 11,5 kg
Imivoolik: 5 m (ø 35 mm)
Mahuti: 25 l (lisavarustus 50 l)

zz Väga peenele tolmule, nt kipsitolm

Turu kõige tõhusam märg-/kuivimur. 
AC1630P filtrite eri ajal toimuv puhastamine tagab kat-
kematu töö näiteks lihvimise puhul. Antistaatiline imitoru. 
Pestavad PE-filtrid. Automaatne kooskäivitus samaaegselt 
tööseadmega. Suured rattad ja 5-meetrine imitoru.

Kaasas 2 filtrit, antistaatiline imivoolik, 2 otsikut ja adapter.

Tehnilised andmed:
Mudel: AC1630P
Tellimisnumber: 620913
Võimsus: 1600 W
Väljapuhe: 64 l/min
Kaal: 12 kg
Imivoolik: 5 m (ø 35 mm)
Mahuti: 32 l

Lisatarvikud
Nimetus Tellimisnum-

ber:

Ø 140 mm

SPIT fleece’i tolmukott, 5 tk/pakk 620922

AC koristusvahendite komplekt:
sisaldab otsiku adapterit, tolmuharja,
veeimemisotsikut, käepidet ja 2 imitoru

644030

AC imitoru, 5 m, antistaatiline 644004

AC1600 filtrikomplekt, polüester 644006

AC1600 imivooliku ots (vaba ots) 610122

AC1600 imivooliku liitmik (imurisse) 610123

AC1600-1630 HEPA filter 654699

AC1625-1630 otsiku adapter SM547275

620922

644030


