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Tooriist <» Aku <> Akulaadija

Tark tehnoloogia

Makita XGT 40V Max on uus ja taiustatud
akusiisteem, mis kasutab tema jaoks loodud
tooriistu ja laadijaid, mis ei lihildu Makita
eelnevate toodetega. Uus akuplatvorm
kasutab suure mahutavusega akusid,
tooriistade innovaatilist tootedisaini ja
véimsamaid mootoreid.
Optimaalne elektritoite- ja laadimisslisteem
XGT-t6oriistade ja -akude seeria on
varustatud targa tehnoloogiaga, mis
tagab digitaalse kommunikatsiooni aku Optimaalne
ja tdoriista vahel. See véimaldab mitte laadimissiisteem
ainult akul suhelda t6oriistaga, vaid ka Kahe jahutusventilaatoriga
tooriistal akuga. Aku ja tédriista f:;:’nr::;?bek?i?g:ussus_
elektroonika koostd6 tagab optimaalse optimaalse laadimise.
joudluse.

40V max liitiumioonaku

Laadimisaeg

BL4040 [ BT

BL4025 BL4040 WGy 28 mi




Vastupidavaks loodud Kaitsev

piire
Vastupidav, suure tugevusvaruga konstruktsioon
on loodud spetsiaalselt 40V max platvormi

jaoks.

Uhenduste liihisevastane

kaitse
Elektrilised ihendused on Gimbritsetud
kaitsepiirdega, mis takistab vee ja tolmu

~— ligipadsu.

N

Kaitsekile ~ Veekindel Aku
Isolatsioonipaber tihend element

Veekindel kolmekihiline
/ konstruktsioon

. . Kaitseb aku elemente vee v6i tolmu kahjustava
Nelja mdrgutulega toime eest.

laadimistaseme néidik \
Tugevdatud véliskest
ja akuelementide UmbN

Tihikud summutavad e
166ke ja kaitsevad akut
Looke summutav konstruktsioon Korge jaikusega akusiinid

Vastupidavad siinid tagavad aku ja todriista
tugeva ja ohutu Ghenduse, mis talub kérgemast
voimusest tingitud suuremaid joude.

40V max kiirlaadija

Pinna kohal kérguv suurem Laadimisadapter
margutuli nditab selgemalt
laadimisseisundit.

DC40RA ADP10
Véimalik laadida ka LXT

seeria akusid



Akulookkruvikeeraja

TD001G

Maksimaalne poordemoment kuni 220 Nm

1 0 kinnitusreziimi
Tiihikdigukiirus / 166kide arv minutis (min-1)

i Puidureiiim @ 3 Poldireiiimi T Tekskruvi (6hukesse metalli) || T2 Teks kruvi (paksu metalli)

sl Mitvss Memmmine b Poorlemise automaatne peatamine Isekeermestavate kruvide Isekeermestavate kruvide
9 eramine kuni poltide kinnitumisel/vabanemisel keeramine plekilehte neetimise keeramine paksu metalli

kinnitumiseni tagab parema tooviljakuse asemel

Reziim 1: 2,500/ -
Reziim 2: 3,700 / 4,400
0-1,800/4,400 Reziim 3: 3,700 / 4,400 0-2,400/- 0-3,700/2,600

4 poordejou valikut —— — 6 abireziimi valikut

Tihikaigukiirus / 166kide arv minutis (min-1)

Keskmine

0-3,700/ 4,400 0-3,200/ 3,600 0-2,100/2,600 0-1,100/1,100
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Tugevdatud l66gimeh-
hanism koos kuullaagritega
vahendab pikkade otsakute
ja kasutatavate tarvikute
vobelemist.

Otsikute /

kiirkinnitus Kahe LEDiga toovalja
valgusti

Kiiruse

reguleerimine

paastiku abil

6.5 x 120mm isepuurivate
metallikruvide keeramine

TD001G

115

Aeglane Kiire

*4-kaiguline kiirvalimisliiliti
Lubab laias kasutusalas kinnitusi tapselt
kontrollida.

*Kiirvahetus-malureziim
Véimaldab kiiret Gmberlilitust kahe salvestatud
seadistuse vahel.

Tooaeg tdislaetud akuga *1

Aku: BL4025
kuni 800tk kuni1 60tk

65 mm jamekeermega 120 mm isepuurivate
kruvide keeramine metallikruvide keeramine

Kasutusvali Metallikruvi: M4 - M8
Standardne polt: M5 - M16
Korgtugev polt: M5 - M14
Jamekeere (pikkuses): 22 - 125 mm
Otsikute kuuskant pesa | 1/4"(6.35 mm)

Tuhikdigukiirus (p/min) | Max /Tugev / Keskmine / Orn: 0 - 3,700/3,200/2,100 /1,100

Lodkide arv minutis (I/m) | Max/Tugev / Keskmine / Orn: 0 - 4,400/ 3,600 / 2,600/ 1,100

Suurim kinnitusmoment | 220 Nm

Kinnitusmoment Tugev / Keskmine /Orn: 170 /50/20 N'm

Helirdhutase 96 dB(A)

Helivoimsustase 107 dB(A)

Mé6tmed (P x L x K) Akuga BL4025: 120x86x245 mm
Akuga BL4040: 120x86x250 mm
Netokaal 1.7-2.0kg

*1 Katsetulemused soltuvad suurel maaral katsematerjalist jne.



Aku looktrell / Akutrell

HP001G/DF001G

13 mm

Maksimaalne poordemoment kuni 140 Nm

Suur joudlus 41 elektroonilise siduri seadistust . . .
) . . Aktiivse tagasiside
Téhus harjavaba mootor koos XGT akuga (21 -astmeline seadistus suure tehnoloogia
tagavad korge voimsuse ja suure joudluse j6udlusega reiumls) g
ka véga noudlike té6de puhul.
Voéimaldab kasutada laiemat poérdemomentide Llitab mootori vélja, kui kasutatava tarviku
vahemikku kui mehhaaniline sidur. liilkumine akitselt seiskub.

V=7 &

MOTOR

— Reguleerimise
muudab lihtsaks
valimisrullik.

Digitaalnaidikuga

Puurides augusaega 38 mm

Keerates 8 x 400 mm ehituskruvisid
paksusesse okaspuitu 65 mm avasid

400 mm paksusesse okaspuitu

HP/DF001G 125

HP/DF001G 135

Aeglane Kiire Aeglane Kiire



LL AFT XPr

Mehaaniline
timberliilitus 2
kiiruse vahel

HP001G

DF001G

Lithenenud téoriista pikkus
holbustab tema mugavamat
hoidmist ja kasutamist

Varasem
18 V mudel

181 mm

HPOO1G: 182mm

Tooaeg tdislaetud akuga *1
Aku: BL4025

40 kruvi

Keerates 8 x 400 mm
ehituskruvisid 400 mm

90...

Puurides augusaega 38 mm
paksusesse okaspuitu 65

480auku

Puurides vedava
puidupuuriga 38 mm

HP001G
Kasutusvali

paksusesse okaspuitu mm avasid paksusesse okaspuitu
23 mm avasid
Suur - .
puurimiskiirus 0 2600mm

Korge kiiruse reziimis

Teras: 20 mm / Puit (puidupuur): 50 mm

Puit (vedav puidupuur): 76 mm / Puit (augusaag): 152 mm

Tellis: 20 mm

Padruni suurus

1.5-13mm

Lookide arv minutis (I/m)

Korge / Madal : 0-39,000/0-9,750

Tuhikaigukiirus (p/min)

Korge / Madal : 0- 2,600/ 0 - 650

Suurim kinnitusmoment

Kova / pehme: 140 / 68 N-m

Maks. lukustusmoment | 125 Nm
Helir6hutase 85 dB(A)
Helivoimsustase 96 dB(A)

Mootmed (P x Lx K Akuga BL4025: 182x86x275 mm
Akuga BL4040: 182x86x282 mm

Netokaal 2.7-3.0kg

DF001G

Kasutusvali Teras: 20 mm

Puit (puidupuur): 50 mm / Puit (vedav puidupuur): 76 mm

Puit (augusaag): 152 mm

Padruni suurus

1.5-13mm

Tahikdigukiirus (p/min)

Kdrge / Madal: 0-2,600/0 - 650

Suurim kinnitusmoment

Korge / Madal: 140 / 68 N-m

Maks. lukustusmoment | 125 Nm

Helirdhutase 75 dB(A)

Modtmed (P x L x K) Akuga BL4025: 181x86x275 mm
Akuga BL4040: 181x86x282 mm

Netokaal 2.7-3.0kg

*1 Katsetulemused soltuvad suurel maaral katsematerjalist jms.



Akulookmutrikeeraja

TWO001G
3/4" (19 mm)

Ule 2000 Nm lahti keeramise viindemomenti

Elektrooniline Poorlemise automaatne peatamine kinnitamisel ja avamisel

4-astmeline jouvalik

Lubab reguleerida véimsust ja kiirust Kinnitamine Avamine

L =
vastavalt kasutusviisile. W'l

Kohene peatamine Kohene peatamine
parast pidurdumist poldi voi mutri
liilkuma hakkamisel

Reziim
Reziim| Peatamine umbes Peatamine umbes 0,2
Reziim

0,5 sek parast sek peale poldi voi
pidurdumist mutri liikkuma hakkamist
Peatamine umbes Lalitub kiirusele 230
1 sek parast p/min peale poldi voi
pidurdumist mutri liikuma
hakkamist

Tuhikaigu kiirus Looki minutis Voi !11as
(p/min) (/min) harjavaba
Max: 0-1,800 Max: 0-2,500 mootor
Kova: 0-1,400 Kova: 0-2,400
Keskmine: 0-1,150 Keskmine: 0-2,200 _BL
VIOTOR

Pehme: 0-950 Pehme: 0-1,900

10
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Tooaeg taislaetud akuga *1
Aku BL4040

350«

Karastatud terasest M27 poltide kinnikeeramine

so 0o oo

Lithenenud tooriista pikkus holbustab tema
mugavamat hoidmist ja kasutamist

Kahe LED-lambiga 2 1 7 'RI‘V‘(:;; G_»

tootuli

Varasem
18V mudel

Taiskiiruse reziim

Laliti lubab valida taiskii

vgilr;ljlutauv;l?(ilirjsjlrseililirr:sie Kinnitusjoudlus Standardne polt: M12 - M36
- - ’ Karastatud polt: M10 - M27

Taiskiiruse reziimis puudub

. - e | Nelikantpadrun 3/4" (19mm)
vajadus paastiku siigavale Tahikaigukiirus (p/min) | Max /Kva / Keskmine / Pehme: 0- 1,800/0-1,400/0-1,150/0- 950
vajutamiseks, mis véhendab

Lookide arv minutis (/m) | Max / Kéva / Keskmine / Pehme: 0-2,500/0-2,400/0-2,200/0 - 1,900

tootaja vasimist pideva t66 Suurim kinnitusmoment | 1,630 N-m
korral. Mo6tmed (P x L x K) Akuga BL4025: 217x94x297 mm
Akuga BL4040: 217x94x303 mm

Netokaal 39-42kg

*1 Katsetulemused soltuvad suurel maaral katsematerjalist jms. 11



Akunurklihvijad

Liugliiliti: GAOO5G

Pedaalliiliti: GA013G
125mm

Voimsus on vordvaarne 1000 W elektrvorgu toitel nurklihvimismasinaga

Suur vastupidavus AH- Aktiivse tagasiside ~ Uus todriistavaba kettakaitse
« Suur kuullaager toetab mootorit. Tiihikaigukiirus tehno'oogia voimaldab nurga kiiret ja lihtsat
« Luliti uus konstruktsioon Po6rlemiskiiruse dkilisel vihenemisel seiskab reguleerimist ning kettakaitse

vahendab kontaktide kulumist. 8,500 p/min tooriista, et kaitsta kasutajat. paigaldamist/eemaldamist.

Poorlemiskiiruse
akiline vahenemine

| AU@PP
Laliti

| >
| Kuullaager Aeg

Betooni Idikamine 20 mm siigavuselt Tésaeg taislaetud M Tarvikud
akuga *1 Tolmueemaldamiseks sobiv
GA005G 140 Aku: BLA040 kettakaitse
191F81-2 191G06-2

7 meetrit

Aeglane Kiire Léikestigavus: 20 mm




LL AFT XPT (-~

GA005G / GA013G

Liugluliti Pedaalliiliti
GAO013G
GA005G — Peenem kaepide istub

paremini katte

7\
Ketta libiméét Liiliti =)
\_
GA005G GA013G
. Ketta labimoot 125 mm 125 mm
GA005G 125mm Liug N4 Ava l3bimoot 2223mm 2223mm
Tuhikdigukiirus (p/min) | 8,500 8,500
Helirdhutase 81dB(A) 81dB(A)
Helivoimsustase 92 dB(A) 92 dB(A)
Mootmed (P x L x K) Akuga BL4025: 398x140x156 mm Akuga BL4025: 398x140x156 mm
Akuga BL4040: 410x140x168 mm Akuga BL4040: 410x140x168 mm
GA013G 125mm Pedaal N4 Netokaal 29-36kg 30-36kg
*1 Katsetulemused séltuvad suurel madral katsematerjalist jms.

13
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Akupuurvasarad

HR002G / HR004G

28 mm

. . . . Aktiivse tagasiside
Aw Vibratsioonivastane tehnoloogia Aﬂ' tehnoloogia
Vibratsioonivastane

eesmine kiepide Vasturaskuse mehhanism Lilitab mootori vilja, kui kasutatava tarviku liilkumine
\ akitselt seiskub. (HR002G)

Vibratsioonitase Vibratsiooni- A
—summutusega ’
7 0 2 kdepide
Um/s
Umberkujundatud raskuskese suurendab tooriista
tasakaalu ja kasutusmugavust Juhtmevaba automaat-
Tooriista raskuskese paikneb kadepide- m

kaivituse slisteem

on Bluetoothi kaudu Gihenduses tihilduva tolmuimejaga. Kui
IUliti on sisse llitatud, tootab tolmuimeja automaatselt.

mele voimalikult Iahedal, mis tagab
parema kontrolli tooriista (le ja vasitab

vahem (HR002G)
Kerge kaal Raskus-
kese
3 [ ] g kg o Liilitage Tolmuimeja
Mudel: HR001G tooriist liilitub sisse
Aku: BL4025 sisse




Tooaeg tdislaetud
akuga *1
Aku: BL4025

1 20auku

Puuriti 60 mm sligavusi auke
212,5 mm puuriga

LL AFT AWS AVT 2255

HR002G HR002G HR002G

Tolmueemaldussiisteem

Kahe LEDiga DX12/DX14
toovalja valgusti N\ . R N
Siigavusmoodik Uhe puutega lihtne
| paigaldamine/
AN eemaldamine
Tolmukogumisotsik ———
—
HEPA — Integreeritud
filter alalisvoolumootor

Filtri puhastamise

mehhanism N\
Kiirvahetus-

Tolmueemaldus-
puuripadrun AFT
v

DX14

silisteem
A 3 .\'HE HR002G Vv v/

/ ’ HR004G v — DX14
I
HR002G / HR0O04G
Suur tolmukasti kate Loédgienergia EPTA protseduur 05/2009: 2.9
Tolmu hélpsaks eemaldamiseks Kasutusvali Betoon /Teras~/lPuit/Aval@?_kur/
{ihe nupuvajutusega lihtsasti Teemant-avaloikur (kuiv tGip)
28/13/32/54/65mm
avatav. L66kide arv minutis 0-5,000
Tuhikaigukiirus (p/min) | 0-980
.. Padruni suurus 1.5-13mm
Kiirvahetus- Helirshutase 93 dB(A)
puuripadrun Helivoimsustase 104 dB(A)
(HROOZG / HR004G) Dimensions (L x W x H) Akuga BL4025: 389x102x232 mm
Akuga BL4040: 404x102x238 mm
Net weight HR002G: 4.1 -4.6 kg
HRO04G: 4.0 - 4.5 kg

*1 Katsetulemused séltuvad suurel maaral katsematerjalist jms.

15



foto: HS003G

Ketassaag

HS004G
190 mm

ADT Automaatne poordemomendi Juhtmevaba automaat-
kontrollitehnoloogia kéivituse siisteem
Koormusest séltuv
16ikekiiruse
automaatne reguleeri-
mine aitab tagada

Automaatne
. e poordemomendi kontrolli
optimaalse t60. /
« Kergel koormusel:

suure kiirusega ’k ) li Tolmuimeja
podrlemise reziim liilitub sisse

on Bluetoothi kaudu tihenduses thilduva tolmuimejaga. Kui lGliti on sisse

Kergel koormusel:
lulitatud, tootab tolmuimeja automaatselt.

Suure kiirusega poorlemise reziim

Poorlemissagedus

- Raskel koormusel:
suure podrdemomendi-
ga reziim

N
Poordemoment (koormus)

Puhurifunktsioon Maksimaalne kallutusnurk

Sobib juhtplaadiga ilma adapterita

(ainult HS004G)

HS004G

48°

Kahe LEDiga toovilja valgusti Ulekoormuse hoiatus kéitusreziimi
margutule abil —|




foto: HS004G

£4. ADT &)

TooOaeg tdislaetud akuga *1
Aku: BL4040

145 loiget 310 loiget

Melapi vineerplaat Okaspuupruss 50 x 250 mm
(paksus=60mm / laius=300mm)

Kerge kaal Maksimaalne l6ikepaksus 90°
190mm
foto: HS004G 4 4 k 62 5
o TKJ 72 mm
. Aku: BL4040
—Riputuskonks !
(Valikuline lisavarustus)
HS004G
Saeketta labimdot 190/185 mm
Maks. I6ikepaksus 90°:62.5 /60 mm

45°44.5 /43 mm
48°42/41 mm
Tuhikaigukiirus (p/min) | 6,000

Mootmed (P x L x K) Akuga BL4025: 322x210x290 mm
Akuga BL4040: 337x210x290 mm
44-47kg

Netokaal

*1 Katsetulemused soltuvad suurel maaral katsematerjalist jms 17
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Akuuniversaalsaag

JROO1G

Vaga vastupidav konstruktsioon T

Liikurmehhanismi imberkonstrueeritud
madrimismehhanism.

Vertikaalse liikurmeh-

hanismiga tagatakse

sujuv loikamine
Vasturaskuse mehhanism

I
L— Jsiik tald ( @
Paksus ja kuju on

uuesti disainitud.

Talla tooriistadeta

\ reguleerimine

Kummist liitekonstruktsioon

Tooriista korpus jaguneb tlemiseks

ja alumiseks korpuseks, mis

Uhendatakse vibratsiooni summuta-

vate pehmenduskummidega, et

vahendada aku ja klemmide

koormust. \ <=>



L

Suur loikamiskiirus

Kahe sormega

kasutatav etall 925.4mm (1") Susinikterasest toru
sese gel Fespere etalll
Elektrooniliselt paastikliilit toikekiirus JR001G 110
lillitatavad 2 kaiku ligi
1 0 %
KORGEM Aeglane Kiire
buid okaspuu puit 50x250
uiau
loikekiirus
ligi
B 35%
Hasti haarfta\{ KORGEM Aeglane Kiire
peenem kdepide
Tooaeg tdislaetud akuga *1
Kahe LEDiga
Aku: BL4040
toovalja valgusti .
1 30I6iget 1 55I6iget
Tobriista riputuskonks @25.4mm (1") stisinikterasest toru okaspuu puit 50x250
Kerge kaal
Kaigupikkus 32mm

Korge / Madal: 0-3,000/0 - 2,300

Kaikude arv minutis (k/min)
Kasutusvali Metalltoru: 130 mm / Puit: 255 mm
k Helirdhutase 85 dB(A)
® g Helivoimsustase 96 dB(A)

Mootmed (P x L x K) Akuga BL4025: 457x88x233 mm
Aku: BL4025 Akuga BL4040: 472x88x239 mm
Netokaal 42-45kg

*1 Katsetulemused soltuvad suurel maaral katsematerjalist jms 19
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